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Oggetto: A/2020/26754-A/2021/61. Verifica di assoggettabilita a VAS - Piano
402/2021 per la realizzazione di nuovo fabbricato ad uso
direzionale/servizi nell’ambito sanitario, in via E. Barsanti nel Comune di
Prato; (Prog. 2020_191).

In riferimento alla richiesta in oggetto, registrata al n. 26754 del protocollo
aziendale, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi con la presente si comunica

quanto segue.

Sistema Idrico

Per consentire l'approvvigionamento idrico all'intervento in oggetto dovra
essere realizzata, con onere economico a carico del soggetto proponente,
l'estensione della rete idrica con posa di nuova condotta di idoneo diametro nella
via E. Barsanti a partire dalla rete esistente sulla stessa via fino a copertura del
fronte lotto, come indicato nello schema planimetrico allegato. La fornitura idrica
agli edifici sara concessa mediante posa di contatori da collocare al confine tra la

proprieta pubblica e quella privata.
Sistema Fognario

Da una prima indagine sulla zona sembra essere presente una fognatura

mista sulla via E. Barsanti sul fronte dell’area di intervento. Vi informiamo che

110 AF/af - ac Prog. 2020_191 Pag. 1di3



Publiacqua

sono in atto ulteriori indagini per definire puntualmente 1'ubicazione esatta
dell’infrastruttura, terminate le indagini e le verifiche del caso, sara nostra
premura comunicare tempestivamente gli esiti.

Facciamo presente che allinterno dell’area dell’intervento € presente una
condotta fognaria (vedi planimetria allegata). L’eventuale segnalazione dell’effettiva
posizione della rete fognaria (qualora necessaria) potra essere richiesta a
Publiacqua S.p.A. che si attivera per la rilevazione strumentale della stessa.
Tuttavia anche a seguito di rilievo della posizione delle reti, la strumentazione
utilizzata non garantisce perfettamente l’effettiva posizione delle condotte (errore
intrinseco dello strumento) e non esonera il soggetto richiedente o soggetti terzi
incaricati dallo stesso (in caso di lavorazioni e scavi) da responsabilita su eventuali
danni arrecati alle condotte e/o agli impianti.

Si precisa che eventuali rotture nonché la risoluzione delle interferenze,
qualora risultassero necessarie, ogni misura precauzionale atta alla salvaguardia
dell’infrastruttura fognaria e il rialzamento alla nuova quota di calpestio di
progetto di eventuali chiusini presenti, sono interamente a carico del soggetto
attuatore.

Qualora il progetto preveda eventuali spostamenti della rete fognaria, si
informa che gli stessi dovranno essere preventivamente analizzati con la scrivente
societa per la risoluzione con oneri interamente a carico del soggetto attuatore.

Si informa che lo smaltimento delle acque meteoriche non rientra nella
gestione del S.I.I., le stesse dovranno essere recapitate o nella fognatura meteorica
o in corpi recettori superficiali esistenti in loco con rete di smaltimento dedicata,
separata e del tutto indipendente dalla rete di smaltimento delle acque nere,
richiedendo e ottenendo le necessarie autorizzazioni-nulla osta alle competenti
autorita. Per nostra opportuna conoscenza si chiede l'inoltro dell’elaborato con la
soluzione tecnica adottata per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Tuttavia qualora non fosse possibile il convogliamento in fognatura
meteorica o in corpi recettori superficiali, conformemente a quanto indicato
nell’art. 78 del PIT della Regione Toscana, potra essere valutata la realizzazione di
sistemi di smaltimento drenanti in falda od accumulo a fini irrigui totali o parziali.
Nellimpossibilita di attuare quanto sopra potranno essere convogliate in fognatura
mista previa realizzazione di opportuno accumulo che rilasci le acque meteoriche
in tempi differenziati rispetto al loro evento per garantire la funzionalita idraulica
del sistema fognario esistente e per il quale si richiede dettagliata relazione

idraulica e rappresentazione grafica del sistema di smaltimento adottato, inoltre
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per non aggravare il sistema fognario esistente 1’allacciamento alla fognatura dovra
avvenire con diametro massimo pari a 8160.

La progettazione, la realizzazione e la direzione lavori delle opere suddette
puo essere eseguita:

*a cura e onere del soggetto proponente precisando che la progettazione
dovra essere conforme alle specifiche tecniche allegate alla presente e
successivamente sottoposta all’approvazione di Publiacqua S.p.A.;

» a cura del Gestore con oneri a completo carico del soggetto proponente.

In entrambi i casi la realizzazione dei lavori sara regolamentata da apposita
convenzione e il trasferimento degli stessi sara formalizzato come disposto dalla
determina n. 39 del 11/06/2015 dell’Autorita Idrica Toscana, “Procedura per la
presa in carico di infrastrutture del S.LI realizzate da soggetti diversi dal gestore”.

Nel caso di estensioni/spostamenti, come quello in oggetto, i lavori possono
essere eseguiti direttamente dal soggetto proponente rispettando le procedure che
saranno specificate nell’apposita convenzione.

Si precisa che nel primo caso sono di competenza esclusiva di Publiacqua
S.p.A. con oneri a carico del soggetto proponente le seguenti attivita: assistenza al
collaudo di tenuta idraulica; bonifica delle condotte; analisi di potabilita
dell’acqua; esecuzione dei lavori di collegamento delle reti realizzate dal
proponente con le reti gia in esercizio e 1’alta sorveglianza sulle opere.

Per il prosieguo della pratica e per la redazione del preventivo delle opere da
porre a carico del soggetto proponente ci dovra essere preliminarmente presentato
il progetto definitivo predisposto secondo l’elenco elaborati di progetto in allegato.

Premesso quanto sopra rimaniamo in attesa di comunicazione in merito alle
scelte che saranno adottate dal soggetto attuatore.

La presenta attestazione di adeguatezza delle infrastrutture idriche e
fognarie ha validita 180 giorni.

Alle condizioni e prescrizioni sopra indicate per quanto di competenza si
esprime parere favorevole al procedimento in oggetto

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni € possibile contattare il
Responsabile del Servizio geom. A. Ferraioli al numero 055 2004821.

Distinti Saluti
Publiacqua S.p.A.
Gestione Operativa
I1 Responsabile
(ing. Cristiano Agostini)

Documento firmato da:
AGOSTINI CRISTIANO
02.02.2022 08:02:31
uTC

7~ Allegati:

- Planimetria schematica rete idrica e fognaria;
- Disciplinare opere idriche;

- Elenco Elaborati di Progetto;

- Schema tipo di allacciamento fognario.
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